
КЛОП®2КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ КЛОП®2

Клапаны сертифицированы на соответствие «Техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности»  

КЛОП® – зарегистрированный товарный знак ЗАО «ВИНГС-М»

Предел огнестойкости клапанов КЛОП®-2(60/90/120/180):
– в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана:

при расположении привода со стороны теплового воздействия – EI 60/90/120/180; 
	�при расположении привода со стороны, противоположной тепловому воздействию –  
EI 60/90/120/180;
	�при установке клапана на участке воздуховода за пределами ограждающей  
строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – EI 60/90/120/180;

– в режиме нормально закрытого клапана – EI 60/90/120/180;
– в режиме дымового клапана – E 60/90/120/180.

КЛОП®-2(90) с приводом BELIMO
КЛОП®-2(60) круглого сечения 
с приводом BELIMO 

КЛОП®-2(60) с электромагнитным 
приводом и тепловым замком

Противопожарные клапаны КЛОП®-2 по функциональному назначению изготавливаются в двух 
исполнениях – нормально открытые (огнезадерживающие) и нормально закрытые.
Нормально открытые (НО) клапаны КЛОП®-2 предназначены для блокирования распространения 
пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондици
онирования зданий и сооружений различного назначения. Нормально закрытые (НЗ) клапаны 
КЛОП®-2 предназначены для систем механической приточно-вытяжной противодымной венти-
ляции (в том числе компенсирующей подачи воздуха), а также могут применяться в качестве 
дымовых клапанов в системах дымоудаления с механическим побуждением. Клапаны КЛОП®-2 
изготавливаются в обычном (общепромышленном) и морозостойком исполнении. Применение 
клапанов осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов и специаль-
ных технических условий. Клапаны КЛОП®-2 не подлежат установке в помещениях категорий А и 
Б по взрывопожароопасности. В этих помещениях могут быть установлены клапаны КЛОП®-2 или 
КЛОП®-1 во взрывобезопасном исполнении.

Клапаны КЛОП®-2 выпускаются прямоугольного сечения с двумя фланцами и круглого сечения с фланцевым или с 
ниппельным соединением. Привод клапанов устанавливается снаружи корпуса. Клапаны с пределом огнестойкости 
60,90 и 120 мин изготавливаются с электромагнитным приводом или приводами BELIMO, а клапаны с пределом огне-
стойкости 180 мин – только с приводами BELIMO. Корпус клапанов изготавливается из оцинкованной стали. Заслонка 
клапанов заполнена термоизоляцией. По специальному заказу клапаны могут быть изготовлены из нержавеющей 
стали (исп. «Нерж. сталь»). Корпус и заслонка таких клапанов изготавливаются из нержавеющей стали, остальные 
узлы и элементы конструкции – из углеродистой стали с антикоррозионным цинковым покрытием. 
Окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лако-
красочные покрытия и электроизоляцию. Клапаны не следует устанавливать в системах местных отсосов 
агрессивных веществ. Клапаны КЛОП-2 работоспособны в любой пространственной ориентации.

В соответствии с записью в сертификатах НО клапаны КЛОП®-2 всех пределов огнестойкости могут  
устанавливаться как в огнестойкой строительной конструкции (противопожарной преграде), так и за ее 
пределами на участке огнестойкого воздуховода независимо от направления возможного теплового  
воздействия на их конструкции. В соответствии с требованием п. 6.11 СП 7.13130.2013 это позволяет  
осуществлять монтаж клапанов с любой стороны от противопожарной преграды независимо от располо-
жения очага пожара по отношению к этой преграде. Выполнение требования п. 6.11 обеспечивается путем 
смещения привода клапанов КЛОП®-2 за пределы закрытой заслонки.
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Схемы конструкции фланцевого КЛОП®-2(60/90/120/180) с приводом BELIMO 

Клапаны круглого сечения

1  – �корпус клапана; 
2  – заслонка; 
3  – привод; 
4  – смотровой люк (только для клапанов D≥ 200 мм); 
5  – �блок фиксации заслонки в исходном положении; 
6  – �рычаг ручного срабатывания электромагнитного 

привода; 
7  – �квадратный хвостовик с указателем положения 

заслонки; 
8  – �уголок, ограничивающий часть поверхности 

клапана, которая устанавливается в строительную 
конструкцию или покрывается огнезащитой; 

9* – �блок ТРУ с кнопкой контроля работоспособности 
клапана (для НО клапанов с 
электромеханическим приводом BELIMO); 

10 – указатель положения заслонки;
11 – кольцо фиксатора (при D≥ 200 мм).

Для фланцевого клапана
Lкл=350* мм, L0=93 мм, L1=156 мм для КЛОП®-2(60/90) 
L1=186 мм для КЛОП®-2(120)
 *LКЛ=400 мм – для клапанов диаметром 100, 125 и 140 мм
с приводом BELIMO.
Lкл=470 мм, L1=276 мм для КЛОП®-2(180)

Для ниппельного клапана
Lкл=450 мм, L0=143 мм, L1=206 мм для КЛОП®-2(60/90) 
L1=236 мм для КЛОП®-2(120)
Lкл=570 мм, L1=326 мм для КЛОП®-2(180)

Типоразмерный ряд клапанов КЛОП®-2(60/90/120) круглого сечения, значения коэффициентов местного 
сопротивления клапанов ζB и площади проходного сечения клапанов Fкл в зависимости от диаметра
внутреннего сечения клапана (воздуховода) D

Значения коэффициентов ζВ отнесены к скорости воздуха во внутреннем сечении воздуховода FB = π • D2/4.  
Потери давления, Па, на открытых клапанах КЛОП®-2 различного функционального назначения могут быть  
расcчитаны по формулам (27), (30) (см. стр. 76). 
Значения коэффициентов местного сопротивления ζкл, отнесенные к скорости в проходном сечении клапана Fкл, 
рассчитываются по формуле: ζкл= ζВ (Fкл/FB)2, где Fкл – площадь проходного сечения клапана, определяемая  
по таблице. 

Минимальный диаметр изготавливаемых клапанов КЛОП-2(180) составляет 160 мм. Клапаны КЛОП-2(60/90/120) 
диаметром 100, 125 и 140 мм изготавливаются с продольным расположением привода BELIMO без его вылета за 
поперечные габаритные размеры корпуса клапана, что позволяет их устанавливать в ограниченном по высоте про-
странстве, например, за подвесным потолком. По вопросам изготовления клапанов со значениями диаметра, не 
указанными в таблице, в том числе большего размера, рекомендуем обращаться к специалистам фирмы.

Фланцевый КЛОП®-2 (90) 
с приводом BELIMO

Фланцевый КЛОП®-2(60) 
с электромагнитным приводом

Фланцевый КЛОП®-2(60) 
с приводом BELIMO

L1 – длина корпуса НО клапана, 
устанавливаемого в строительную конструкцию 
или покрываемого огнезащитой;

Lкл – длина корпуса клапана 

Клапаны КЛОП-2(60/90/120) диаметром 100, 125 и 140 мм 
изготавливаются с продольным расположением привода.

D, мм 100 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355  400 450 500 560 630 710 800 900 1000

ζB 1,88 1,60 1,42 1,16 0,89 0,70 0,50 0,39 0,29 0,24 0,19  0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04

Fкл, м2 0,006 0,010 0,013 0,017 0,022 0,027 0,035 0,043 0,055 0,070 0,090 0,116  0,148 0,184 0,232 0,296 0,378 0,482 0,618 0,766
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Схемы конструкции ниппельного КЛОП®-2(60/90/120) 
с электромагнитным приводом
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Примеры заказов: 

КЛОП-2(60)-НЗ-1600х1000-МВЕ(220)-К (кас. из 2-х клапанов исп. Б) – кассета с размерами внутреннего сечения 
1600х1000 мм исполнения Б, состоящая их 2-х противопожарных нормально закрытых клапанов КЛОП-2(60) 
с реверсивными приводами BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой

КЛОП-2(120)-НО-700х300-МВ(24)-Н-А – �клапан КЛОП®-2 с пределом огнестойкости 120 мин., нормально открытый 
(огнезадерживающий), с размерами внутреннего сечения 700х300 мм, 
с электромеханическим приводом BELIMO на 24 В, без соединительной 
коробки и клеммной колодки, антивандальный

Cтруктура обозначения клапанов КЛОП®-2 при заказе и в документации

Наименование клапана
Предел огнестойкости, мин (60/90/120/180)

Размеры вн

Исполнение:
МС (указывается для «морозостойких» клапанов 
без дополнительного обогрева);
МС(НК) (указывается для «морозостойких» клапанов 
с дополнительным обогревом при помощи нагревательного кабеля)

утреннего сечения клапана:
АхВ, мм – прямоугольный;
D(Нп), мм – круглого сечения ниппельный;
D(Фл), мм – круглого сечения фланцевый 

Наличие соединительной коробки 
с клеммной колодкой:
К – да
Н
А – «антивандальное» исполнение 
(для клапанов с «защитой» приводов BELIMO 
от несанкционированного демонтажа).

 – нет

;

;

;

;

;

Условное обозначение 

Примечания. 
1. 	�При заказе НО клапанов

с приводами MB
ТРУ входит в состав
привода, а при заказе
с приводом ЭМ тепловой
замок входит в состав привода
только клапанов прямоуголь-
ного сечения.

2. 	�В случае необходимости
указания в позиции «Условное
обозначение привода заслонки»
конкретной марки привода BELIMO
(например, BFL230, BF230 и т. п.)
рекомендуем обращаться к специали-
стам «ВИНГС-М», т.к. применение
приводов с разной величиной крутящего
момента зависит от конструкции и
размеров клапана.

3. 	�В структуре обозначения кассет
из клапанов указываются размеры
внутреннего сечения кассеты АкхВк.
В конце обозначения в скобках
оговаривается количество клапанов
в кассете и вариант ее исполнения,
например, (кас. из 2-х клапанов, исп. А).

4. 	�Сборка кассет из 2-х клапанов с размером
Вк>300 мм осуществляется на производстве.
Кассеты из 2‑х клапанов с размером Вк≤300 мм
и все кассеты с количеством клапанов
более 2-х поставляются в разобранном виде
с приложением необходимых для сборки комплектующих и схем сборки.

5. 	�Для клапанов, изготавливаемых из нержавеющей стали, в структуре обозначения
дополнительно в скобках указывается (Нерж. сталь).

D, мм	 100	 125	 140	 160	 180	 200	 225	 250	 280	 315	 355	 400	 450	 500	 560	 630	 710	 800	 900	 1000
ниппельных

Масса, кг	 3,15	 3,44	 3,63	 4,00	 4,53	 4,95	 5,20	 5,50	 5,65	 6,35	 7,40	 8,35	 9,40	 10,80	 11,70	 15,45	 16,45	 21,00	 23,80	 27,80
фланцевых

Масса, кг	 3,09	 3,37	 3,50	 4,50	 4,80	 5,25	 5,75	 6,25	 6,65	 7,15	 9,25	 10,00	 11,70	 13,15	 15,50	 19,30	 21,05	 24,65	 33,40	 36,25

Масса клапанов КЛОП-2(60/90/120) круглого сечения

Значения вылетов заслонки за пределы корпуса клапана КЛОП-2(60/90/120) круглого сечения

D, мм	 100	 125	 140	 160	 180	 200	 225	 250	 280	 315	 355	 400	 450	 500	 560	 630	 710	 800	 900	 1000
с ниппельным соединением

Х, мм	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 15	 35	 57	 82	 107	 137	 172	 212	 257	 307	 357	
Х1, мм	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 8	 48	 93	 143	 193

с фланцевым соединением
Х, мм	 0	 0	 0	 0	 0	 7	 20	 32	 47	 64	 85	 107	 132	 157	 187	 222	 262	 307	 357	 407	
Х1, мм	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 23	 58	 98	 143	 193	 243

 ...




